ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. Настольный персональный компьютер в комплекте с монитором,  программным обеспечением, внешним модемом, ИБП:
2. Технические параметры всех комплектующих должны быть не хуже параметров приведенных в таблице.
3. Гарантия на собранные компьютеры: не менее 1 года
4. Оплата – 100% в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с Заказчиком.
	Название комплектующих
	Технические параметры

	Материнская плата
	LGA775 socket for Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Processors, Compatible with Intel® 05B/05A/06B processors,

Intel® Hyper-Threading Technology ready, Intel® P965 / ICH8 with Intel® Fast Memory Access Technology, FSB 1066 / 800 / 533 MHz,

DDR2 800 / 667 / 533 MHz Dual channel memory architecture, PCI-E 16x, PCI-E Gigabit LAN controller, / Audio int. 8-channel High Definition Audio Support Jack-Sensing, Enumeration, Multi-streaming and Jack-Retasking, Coaxial / Optical S/PDIF out ports, 10 x USB 2.0, 4 x SATA 3.0 Gb/s for 1 x Internal SATA 3.0 Gb/s, 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices, 1 x External SATA 3.0 Gb/s port, Support SATA RAID 0, 1 and JBOD, ATX form factor - или не хуже Asus P5B

	Процессор
	Intel® Core™2 Duo E6600, (LGA 775, 2.40 GHz, PCG 06, Bus Speed 1066 MHz, L2 Cache 4 MB 2.4 GHz, MT65 nm)

	Оперативная память
	DDR2 PC2-6400 800 MHz, 2x512Mb – не менее

	Жёсткий диск
	ПДД Serial ATA 320/500 GB

	Видеокарта
	EN7900GT/2DHT/256M (PCI-E, GeForce™ 7900GT, 256MB DDR3 1.3GHz, EC 450MHz, RAMDAC 400MHz, 256-bit, 2048x1536 (For CRT), DVI-VGA, S-Video & Composite with HDTV support, Dual DVI-I, 2nd VGA Output)

	Корпус
	Midi tower, 420W, ATX, встроенные вентиляторы 2 x 120x120 мм, разъемы USB, FireWire, Audio на передней панели – ASUS 6AR-2 420W или не хуже

	DVD привод
	Оптический привод DVD +/-RW/CD-RW  CD: R48x/W 48x/RW 32x,
DVD: R16/x W18x/8x/RW8x двухслойный/ATAPI

	Привод для дисков 3,5’’
	FDD 1.44 Mb 3.5" USB [PS/2]

	Клавиатура
	PS/2, 

	Мышь
	Оптическая USB [PS/2]

	Коврик для мышки
	Любой специальный коврик для оптической мышки

	Монитор
	19", LCD,TFT, 1280*1024- 75Hz, 250кд/ м, 1500:1, VGA, DVI, время отклика 8 мс, угол обзора 178°/178°., Шаг точки 0.29 мм, частота развертки: горизонтальная- 30-81 КГц; вертикальная- 56-75 Гц, TCO"03)

	Источник бесперебойного питания
	UPS APC Back-CS650VA (BK650EI) – или не хуже

	Программное обеспечение

	Операционная система
	Microsoft Windows XP Professional SP2 Rus, OEM, Disk Kit 

	Пакет офисных программ
	Microsoft Office 2003 Professional Rus, Disk Kit



	Антивирусная программа
	DrWEB; KAV
Лицензия не менее, чем на 1 год.


Дополнительно:

	Принтер/копир/сканер
	HP LJ M1005 (CB376A) – или не хуже


Максимальная сумма на сборку и доставку вышеуказанной техники в региональное УСИН – 50 000 рублей.
PAGE  
2

